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一 、 无 线 电台 的 主要 技术 性 能 


1 本 电台 为 我 国 自 行 设计 的 全 舍 导体 
化 便携 式 的 超短波 收发 话机 ， 备 有 简易 电报 
装置 ， 供 收发 简单 电报 信号 之 用 。 收 发 同 频 
工作 。 供 步兵 营 连 (或 排 ) 无 线 电网 中 进行 通 
讯 联 络 使 用 。 

2. 本 电 吝 为 单 工 工作 , 即 接收 和 发 渤 只 
能 交替 进行 。 

3. 本 电台 的 工作 程式 分 话 和 报 两 种 , 话 
为 调频 制 ， 报 为 等 幅 移 频 制 。 

4。 本 电台 工作 频率 为 .45 兆赫 至 50 兆 
赫 , 波 道 间隔 为 100 千 赫 ,共计 有 51 个 波 道 。 

5. 本 电 训 条 用 1.5 米 凌 状 天 线 , 芽 备 有 
10.5 米 软 天 线 ， 供 必要 时 使 用 。 

6. 本 电台 在 通话 时 当 经 过 校准 频率 ,大 
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和 采用 自动 频率 微调 时 可 不 寻找 ， 不 微调 地 进 
行 通讯 联络 〈 即 放 准 波 道 列 线 后 即 能 正常 通 
信 )， 在 一 般 情 况 环境 温度 为 常温 +20“C 或 
与 常温 相差 不 大 时 ， 本 电台 不 需要 经 常 进行 
频率 校准 ， 只 须 加 上 自动 频率 微调 ， 通 讯 时 
也 可 以 不 需要 寻找 和 微调 , 如 果 经 频率 校准 ， 
但 不 采用 自动 频率 微调 ， 通 讯 时 不 须 寻 找 ， 
但 有 时 需 微调 。 

7. 本 电 训 在 加 接地 线 , 并 使 1.5 米 鞭 状 
天 线 处 于 最 佳 清晰 度 方 向 时 的 通信 距离 为 : 

话 一 一 平原 不 小 于 2.5 公里 

报 一 一 平原 不 小 于 5 公里 

注 ，(1) 不 包括 平原 丛林 地区。 

《2) 无 外 界 干扰 时 。 

在 一 般 起 伏地 带 ， 仰 角 小 于 10" 时 。 话 
和 报 的 通讯 距离 也 保证 上 述 数值 。 

8， 本 电 人 许可 在 摄氏 --40" 一 二 50” 的 逮 
度 范围 内 工作 。 
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9。 当 两 个 本 型 号 电 放 在 2.5 公里 的 距 
离 上 进行 通话 联络 时 ， 邻 波 道 干扰 电台 《 即 
工作 频率 与 通讯 电 剖 频率 相差 一 个 波 道 的 电 
台 ) 与 通讯 电台 相隔 距离 大 于 300 米 时 ， 就 
不 影响 通讯 电 宪 的 正常 联络 (自动 微调 断 )。 

10. 当 两 个 本 型 号 电 宪 在 相 中 2.5 公里 
的 距离 上 进行 通讯 联络 时 ， 工 作 频 率 比 通讯 
电台 高 3 兆赫 (僧人 象 频率 ) 的 另 一 本 型 号 电 问 
在 与 通讯 电 作 相距 不 小 于 400 米 时 ， 不 会 影 
响 通 讯 电台 的 正常 通讯 联络 。 

11， 当 两 个 本 型 号 电 放 在 相距 2.5 公里 
距离 上 进行 通讯 联络 时 , 另 一 本 型 号 电 宪 (其 
频率 与 前 面 二 台 的 不 同 ) 在 其 中 一 电 宪 的 附 
近 进 行 发 讯 工作 时 会 影响 到 该 电 宪 的 接收 ， 
相距 合 近 ， 影 响 就 僵 大 ， 严 重 时 会 听 不 到 对 
方 的 话 理 ， 而 听 到 在 附近 发 讯 的 于 扰 的 话 
和 昔 ， 或 由 原来 收听 得 很 好 变 为 收 不 到 对 方 话 
得 而 耳机 中 只 有 了 品 香 ， 或 由 原来 听 得 很 好 而 
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变 为 信号 减弱 噪 晋 增 大 。 这 种 现象 一 般 称 为 
“堵塞 ”。 干 扰 台 的 频率 与 工作 右 的 频率 靠 得 
合 近 , 相隔 的 距离 您 近 则 “堵塞 ”现象 您 严重 。 
经 初步 试验 ， 于 扰 与 工作 台 相距 在 30 米 
以 外 时 “堵塞 ”现象 就 基本 消除 , 在 30 米 以 内 
则 距离 全 近 “ 堵 塞 现 象 您 严重 。 

12， 本 电 训 的 电源 仅 一 路 ， 共 额定 电压 
为 13 伏 , 当 工 作 电 压 在 11.5 伏 至 18 伏 范 围 
内 变动 时 ， 电 各 仍 正常 工作 ( 详 见 后 面 “电池 
使 用 ”一 节 )。 本 电 训 主要 条 用 组 合 干电池 与 
单 节 一 号 干电池 (3 节 ) 混 合 使 用 ， 但 也 可 以 
全 部 条 用 单 节 一 号 干电池 供电 (11 节 串 联 )。 
当 条 用 组 合 于 电池 与 单 节 一 号 干电池 混合 使 
用 时 ， 电 宪 可 工作 于 “应 急 >” 和 “正常 ?两 种 工 
作 状 态 ; 当 全 部 条 用 单 节 一 号 干电池 工作 时 ， 
则 须 工 作 于 “应 急 ” 状 态 。 

13。 本 电 训 和 采用 组 合 干电池 和 单 节 一 号 
干电池 混合 使 用 或 至 部 条 用 单 节 电池 时 ， 能 
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保证 电 宫 连续 工作 时 间 不 小 于 24 小 时 (收发 
3 上 比 1 工 作 )( 详 见 后 面 “" 电 池 使 用 ”一 节 )。 

14。 每 套 电 宪 包括 下 列 各 部 分 ， 

(1) 无 线 电 大 (加 有 机 套 ) 1 部 (电池 箱 
中 有 单 节 电池 架 及 接线 压板 各 一 个 ) 

《2) 措 带 2 根 

(3) 采 带 1 付 (2 根 ) 

(4) 备 附 件 包 工 个 内 装 

1) 1.5 米 鞠 状 天 线 2 根 ( 一 根 供 备用 ) 

2) 10.5 米 软 天 线 1 根 

3) 1.5 米 地 线 2 根 ( 一 根 供 备用 ) 

4) 沙 受 话 器 2 付 ( 一 付 供 备用 ) 

5) 使 用 单 节 电池 时 的 附件 1 套 (3 件 ) 

6) 备用 件 及 工具 一 套 ( 起 子 一 把 ， 毛 刷 
一 把 ， 指 示 灯 一 个 ， 报 键 橡皮 置 一 个 ， 继 电 
器 一 个 ) 

7) 使 用 说 明 书 1 本 

注 ， (1) 组 合 王 电池 及 单 节 一 号 干电池 
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由 使 用 单位 自 备 ， 电 训 出 厂 时 
不 带 。 
(2 技术 说 明 书 由 使 用 单位 根据 需 机 
要 另行 订购 ， 不 随机 出 厂 。 二 、 无 线 电台 的 使 用 ， 
维护 及 保管 . 


在 使 用 电 训 时， 对 面板 上 各 种 旋钮 及 开 
关 必 须 有 所 了 解 ， 为 此 先 作 一 些 说 明 ， 





图 1 无 线 电 放 面板 图 
1. 天 线 插座 。 


2， 接 地 螺 和 一 一 供 加 接地 线 及 测 试 时 
接地 用 。 

3， 报 键 一 一 拍 发 电报 信号 用 , 上 有 橡皮 
单 ， 如 发 现 有 裂纹 则 用 备份 橡皮 章 更 换 。 

4 频率 旋钮 一 一 转动 此 旋钮 即 可 选择 
频率 。 

5. 得 调控 制 旋钮 一 一 供 接收 电报 信 号 
时 调节 香 调 用 。 

6. 锁 紧 扳手 一 一 此 扳手 向 反 时 针 方向 
扳 动 为 将 频率 度 盘 锁 紧 。 

7， 放大 饮 一 一 从 此 乌 看 大 可 看 到 频率 
度 盘 上 的 数字 及 烈 线 。 

-8， 发 微调 一 一 为 校 准 发 射 机 频率 用 的 
核准 微调 电容 器 ， 只 在 核准 发 射 机 频率 时 才 
调动 此 微调 。 

9， 收 微调 一 一 为 核 准 接收 机 频率 用 的 
校准 微调 电容 右 ， 只 在 核准 接收 机 频率 时 才 
调动 此 微调 。 
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10. 工作 种 类 开关 一 一 有 四 个 位 置 即 : 
校 -一 一 校准 收发 频率 时 扳 向 此 位 置 ， 指 





示 灯 也 在 此 位 竹 发 完 。 
自动 ( 通 ) 一 一 即 自动 频率 微调 系统 接 人 


工作 ( 电 训 工作 在 “ 话 ” 状 态 )。 

自动 ( 断 ) 一 一 即 自动 频率 微调 系统 断 开 
不 工作 ( 电 洗 工作 在 “ 话 ? 状 态 ) 

报 一 一 扳 在 此 位 置 电 训 即 工作 在 电报 状 
态 。 

11， 压 紧 螺 母 一 一 此 螺母 旋 向 下 方 能 将 
工作 种 类 开关 锁 紧 ， 并 防止 雨水 由 此 进入 电 


-全 
Fo 


12， 涂 受 话 器 撒 座 - 
用 ， 上 面 加 有 防 侍 盖 。 

13， 指示 灯 一 一 工作 电压 为 1.5 伏 ， 反 
时 针 方 向 旋 拧 即 可 将 它 取 下 。 

14. 测量 板 一 一 供 测试 性 能 用 ， 其 分 布 
如 下 ( 紧 靠 先 受 话 器 播 座 的 脚 为 第 5 脚 ): 


9 





装 插 撑 受 话 器 组 








电池 
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1 一 一 中 频 输 出 。 

2 一 一 狂 频 器 输出 。 

3 一 一 音频 输出 。 

4 一 一 空 脚 。 

5 一 一 电 宪 用 的 电源 正 端 , 测量 电 训 所 用 
的 电压 即 在 此 端 与 接地 螺钉 间 测 得 。 





图 2 ” 泛 受 话 器 组 上 收发 控制 开关 售 
示意 图 


15. 小 盖 板 。 

16， 正常 应 和 急 开 关 一 一 正常 位 置 是 
电 放 的 额定 工作 电压 为 13 伏 ， 应 急 位 轩 是 
电大 的 额定 工作 电压 为 15.6 伏 ， 此 时 发 射 
机 功率 增高 ( 约 0.8 瓦 )， 有 时 可 改善 通信 效 
果 。 





1. 通讯 前 的 准备 
1) 打开 电池 箱 , 如 无 电池 在 内 ， 则 将 电 
池 装 大 ( 详 见 后 面 “电池 使 用 ”一 节 )。 
2) 将 “工作 种 类 ”开关 置 于 “自动 [ 断 )” 
位 置 。 

3) 插 上 沙 受 话 器 组 ， 拧 紧 。 

4) 将 收发 控制 开关 盒 上 的 电源 开 关 推 
向 接 通 位 置 ， 将 收发 控制 开关 盒 上 的 收发 按 
钮 按 动 二 三 下 ， 此 时 耳机 中 应 听 到 噪声 ， 当 
将 用 发 控制 开关 盒 上 的 收发 按钮 按 下 时 耳机 
中 噪声 就 消失 ， 用 螨 向 秒 话 器 吹 气 时 ， 在 耳 
机 中 应 听 到 呼 呼声 。 
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5) 扳 直 天 线 〈 见 后 面 “ 天 线 的 扳 挺 及 拆 
收 ? 一 节 )， 将 天 线 捅 到 天 线 座 上 ， 莽 用 天 线 
上 的 螺母 固定 第 , 如 须 选 择 天 线 的 倾 和 儿 方 向 ， 
则 将 终 形 螺母 松 开 ， 转 到 所 须 角 度 后 再 旋 某 
注意， 天 线 一 定 须 拧紧 到 没有 松动 为 止 )。 

6) 旋 动 频率 旋钮 ， 将 频率 度 盘 放 准 到 
所 须 的 频率 波 道上 (在 夜间 ， 则 将 “工作 种 
类 -开关 放 到 “ 校 ” 位 置 , 此 时 指示 灯 发 亮 )， 
放 准 所 须 波 道 后 将 锁 紧 扳手 扳 向 锁 紧 位 置 ， 
将 度 盘 锁 住 ,着 将 "工作 种 类 ?开关 放 回 到 ” 自 
动 ( 断 ) 位置。 在 有 些 情况 下 须 进 行 频率 校 
准 ， 此 时 ， 在 放 准 波 道 前 应 按 规定 方法 进行 
频 于 校准 ( 详 见 后 面 “ 频 率 的 校准 ?一 节 )。 

7) 如 为 进行 通话 , 则 将 “工作 种 类 ?开关 
放 到 “自动 ( 通 ) ”位置 上 ， 如 为 通报 则 放 到 
“ 报 " 位 置 上 。 

8) 根据 需要 装 接 上 地 线 ( 将 所 附 1.5 米 
地 线 用 接地 螺 合 固定 即 可 ， 另 一 端 不 须要 接 
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大 地 7)， 一 般 以 接 上 地 线 为 好 。 

9) 如 为 通话 工作 ， 则 将 面板 上 小 盖 合 
下 ， 基 用 搭 扣 扣 牢 , 然后 将 电 宪 撒 在 背 上 (或 
挂 放 在 胸 前 、 或 君 挂 ,根据 需要 而 定 )， 准 备 
开始 通讯 。 

10) 如 为 通报 工作 ， 则 面板 上 小 盖 不 合 
下 ， 电 作 挂 在 胸 前 或 放 在 地 上 〈 有 时 放 在 地 
上 较 好 )， 准 备 开 始 通讯 。 


2. 通讯 工作 


按 前 面 4 通讯 前 的 准备 ?进行 完毕 后 ， 就 
可 以 进行 通讯 工作 。 

1) 收 话 ; 

当 收 发 转换 按钮 松 开 时 ， 如 果 对 方 已 经 
发 话 ， 在 耳机 中 就 可 以 听 到 对 方 的 话 得。 

如 果 话 得 不 清楚 ， 应 检查 是 否 有 下 面 的 
情况 存在 ， 莽 子 以 纠正 或 调 正 。 


(1)“ 工 作 种 类 ”开关 未 放 在 “自动 ( 通 ) 
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位 置 。 

《2) 天 线 所 处 方向 不 是 最 佳 方向 。 此 时 
可 缓 缓 转动 电台 ,直至 话 昔 听 得 最 清楚 为 止 。 

《3) 频率 误差 是 否 太 大 ， 必 要 时 进行 频 
率 核 准 。 

《4) 电池 是 否 已 经 放电 到 终 正 电压 ， 必 
要 时 更 换 电 池 。 

《5) 通讯 距离 已 超过 电 作 的 通讯 能 力 。 

《6) 电 吝 所 处 的 环境 比较 恶劣 ， 和 致使 超 
短波 传播 困难 。 例 如 在 紧 靠 高 大 建筑 物 墙 
脚 、 在 高 大 建筑 物 内 部 、 在 较 深 的 坑内 、 仰 
角 太 大 等 等 ， 此 时 应 适当 调整 工作 位 置 〈 详 
见 “ 电 大 的 通讯 特性 一 节 )。 

如 在 通讯 中 遇 到 干 拢 ， 可 将 “工作 种 类 - 
开关 扳 到 “自动 ( 断 ) 位置。 如果 觉得 声 得 不 
够 清楚 ， 可 将 度 盘 锁 紧 扳手 松 开 ， 然 后 左右 
微调 频率 度 盘 ， 直 至 声 秋 最 清楚 为 止 ， 工 仍 
将 度 盘 锁定 。 
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注意 ， 为 了 保证 网 络 通 讯 的 正常 工作 ， 
各 通讯 员 均 只 能 按 指挥 通讯 员 发 话 为 准 微调 
度 盘 ， 不 应 任意 微调 。 

2) 发 话 : 

按 下 收发 转换 按钮 , 对 着 先 话 器 讲话 (对 
着 渤 话 器 的 任意 一 面 的 小 孔 讲 话 均一 样 ), 讲 
话 声 得 大 小 应 适中 、 清 楚 且 均匀 。 

另外 ， 应 等 对 方 发 话 完 些 后 再 行 发 话 ， 
否则 双方 同时 发 话 ， 会 造成 漏 听 对 方 的 讲话 
或 互相 等 待 的 情况 。 

3) 禾 报 ， 将 “工作 种 类 ”开关 置 于 “ 报 ” 
位 置 . 松 开 收 发 控制 开关 盒 上 的 收发 按钮 , 调 
动 “ 吉 调控 制 " 旋 钮 , 如 果 对 方 已 经 发 报 , 则 在 
耳机 中 可 听 得 差 频 所 得 的 亚 频 声音 ， 而 且 其 
音频 随 着 “和 音调 控制 “旋钮 的 调动 而 改变 ， 当 
选 定 适当 的 各 调 后 ， 就 不 再 调动 “音调 控制 ” 
旋钮 , 可 进行 正常 的 收报 工作 。 当 收 到 的 报 音 
有 些 变化 时 ， 可 微微 调动 "和 理 调 控制 旋钮 。 
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4) 发 报 : 按 下 收发 控制 开关 盒 上 的 收发 
按钮 , 此 时 即 可 按 动 发 报 按钮 进行 发 报 工作 。 

为 便于 发 报 ， 应 将 电大 挂 于 胸 前 ， 如 果 
条 件 克 许 ， 最 好 将 电 置 于 地 上 或 桌 上 进行 
发 报 。 

在 发 报 过 程 中 , 应 使 电 训 处 于 稳定 状态 ， 
勿 使 的 晃 ， 工 尽量 勿 使 选 受 话 器 组 揪 动 或 移 
动 。 另 外 在 发 报 过 程 中 勿 用 手 接触 天 线 ， 以 
驶 对 方 收 到 的 理 调 发 生变 化 。 天 线 应 拧紧 在 
天 线 座 上 不 得 有 松动 。 

注意 ，@D 不 要 在 四 个 校准 点 上 通报 ， 因 
会 与 核准 点 混杂 在 一 起 。 回 因 本 机 是 收发 局 
频 ， 故 报 为 同 频 通报 ， 这 和 收发 不 同 频 通报 
是 不 一 样 的 。 在 通报 过 程 中 一 般 不 应 转动 频 
率 旋 钮 ， 否 则 将 使 双方 不 能 正常 进行 通报 ， 
而 失去 联络 。 


5。 通讯 结束 后 的 工作 
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1) 如 为 暂时 停 目 通讯 , 则 只 须 将 电源 开 
关 推 向 “ 断 ? 位 置 即 可 ,电话 仍 措 在 背 上 (或 挂 
在 胸 前 )。 
注意 ， 一 定 在 电 训 为 接收 状态 下 关 断 电 
源 而 勿 在 发 射 状态 下 关 断 电源 ， 否 则 下 次 开 
机 时 电 伯 将 为 发 射 状 态 。 
2) 如 果 为 通讯 结束 , 则 将 电 宪 自身 上 取 
下 5 
3) 取 下 天 线 ， 关 将 天 线 拆 收 放 好 ; 
4) 取 下 渤 受 话 器 组 着 放 好 ; 
5) 清除 电台 各 处 的 灰 竺 , 使 电 宪 保持 清 
5 如 为 淋 了 雨 ， 则 应 将 电 帮 探 干 ; 
6) 将 电 伯 各 搭 扣 扣 紧 ; 
7) 将 电 宪 放置 好 以 备 下 次 使 用 。 


癌 


4， 频 率 的 校准 
1)》 在 下 列 情况 须 用 晶体 核准 器 检 查 并 
校准 频率 : 
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(1) 电 癌 在 仓库 中 长 期 存放 后 或 长 期 未 
用 取出 使 用 时 。 

(2) 电 袁 经 运输 后 ， 取 出 使 用 时 。 

(3) 在 高 温 或 低温 严寒 地 区 使 用 ， 温 旗 
变化 较 大 时 。 

(4) 电 训 受 外 界 剧 烈 的 机 械 力 作用 后 
〈 例 如， 强烈 的 钟 后 ， 从 高 处 跌落 等 等 )。 

《5) 认为 有 必要 进行 校准 时 〈 例 如 对 频 
率 准 确 性 有 怀疑 时 )。 

2) 本 电 帮 有 四 个 核准 点 ， 即 49.5，48， 
46.5，45 兆赫 ,在 刻度 盘 上 这 四 个 点 处 均 有 
y 标志 。 在 这 四 个 点 上 接收 机 和 发 射 机 的 频 
率 均 能 校准。 刻度 的 核准 一 般 在 工作 波 道 附 
近 的 核准 点 上 进行 。 

3) 核准 方法 ; 

(1) 核准 接收 机 频率 ; 

将 惠 关 接 通 电源 ， 并 处 于 接收 状态 ， 将 
“工作 种 类 ?开关 扳 向 “ 核 ? 位 置 ， 然 后 将 度 可 
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列 度 置 于 核准 点 上 ， 即 准确 对 准 基准 板 与 度 
盘 之 列 线 ， 然 后 用 起 子 调动 面板 上 的 接收 校 
准 微调 电容 器 ， 直 至 耳机 中 听 得 另 拍 为 止 。 
《2) 核准 发 射 机 频率 〈 即 收发 频率 统 调 
的 调整 ): 一 般 在 校准 接收 机 频率 后 同 时 进 
行 ， 此 时 先 在 接收 状态 调动 频率 旋钮 至 听 得 
另 拍 ， 然 后 转 为 发 射 状 态 ， 用 起 子 旋 动 发 身 
校准 微调 电容 器 ,直至 耳机 中 听 得 另 拍 为 止 。 
最 后 将 工作 种 类 开关 扳 向 所 需 工作 位 置 。 


5， 鞠 状 天 线 的 扳 挺 和 拆 收 


1) 扳 挺 天 线 
见 图 3 
注 ，(1) 当天 续 张 力 不 够 时 ， 可 将 调节 
虹 杀 旋 出 些 ， 以 得 到 足够 的 张 
力 *。 调 节 好 后 将 固定 虹 休 挤 茶 。 
(2) 勿 忘记 将 天 线 上 部 二 根 加 长 节 
抽出 。 
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2) 拆 收 天 线 
见 图 3 





济 收 天 全 未 元 轩 


图 3 天 线 的 扳 挺 及 拆 收 
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6. 电池 的 使 用 


1) 本 电 宪 供电 仅 一 路 , 其 额定 工作 电压 
为 13 伏 , 但 当 电 源 电压 在 11.5 伏 到 18 伏 范 
于 内 变化 时 电 宪 仍 可 以 正常 工作 。 

2) 本 电台 采用 于 电池 , 所 条 用 的 组 合 于 
电池 为 目前 各 定 导 体 化 电 客 通用 的 电池 。 

单 节 电 池 即 为 标准 的 一 号 干电池 。 

组 合 干电池 的 额定 电压 约 11.7 伏 , 初始 
电压 约 13.5 伏 , 终 止 电压 约 9.9 伏 ; 单 节 电 
池 额 定 电压 每 节约 1.3 伏 ， 初 始 电压 约 1.5 
伏 ， 终 止 电压 约 1.1 伏 。 

3) 电池 在 工作 时 是 这 样 的 : 

当 “ 正 常 一 应 急 ” 开 关 蔷 于“ 正常” 位置 
时 ， 组 合 干 电池 与 一 节 单 节 电 池 〈 标 记号 IT) 
串联 ( 见 图 4 ), 此 时 额定 工作 电压 约 13 伏 ， 
初始 电压 约 15 伏 。 

当 将 “正常 一 应 急 ” 开 关 扳 向 “应 急 ” 
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后 , 通过 开关 的 作用 将 另 二 节 单 节 电 字 ( 即 标 
E 和 明 的 ) 再 串联 上 去 ( 见 图 4)， 这 时 总 电 
压 将 增高 。 


六 
二 -直人 二 人 
组 含 和 电 光 | 二 


了 


人 


4 “正常 一 应 急 ” 使 用 电池 连接 示意 图 


4) 单 节 电池 四 还 供给 指示 灯 用 ( 即 指示 
灯 电 压 为 1.5 伏 )， 由 于 指示 灯 耗 电 电 流 约 
等 于 发 射 机 工作 时 的 电 训 总 耗 电 电流 ， 故 除 
非 必 要 时 切 勿 经 常 将 “工作 种 类 ”开关 扳 在 
“ 校 ” 位 置 , 而 使 指示 灯 发 亮 , 以 节省 电能 。 妆 
单 节 电池 蜂 的 电压 低 于 1.1 伏 ， 指 示 灯 发 光 
不 亮 旦 了 腊 红 色 ， 但 这 时 整 机 仍 能 正常 工作 ， 
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如 有 可 能 ， 可 单独 将 此 节 电 池 更 换 。 
5) 一 般 情 况 是 先 将 “正当 -一 应 急 ” 开关 

扳 在 “正常 ”位 置 上 工作 ， 连 续 工 作 时 间 ( 收 
发 3 比 1) 约 可 在 24 小 时 以 上 ， 当 电源 电压 
低 于 11.5 伏 ( 可 在 面板 上 测量 板 上 最 左边 一 
测试 点 与 机 壳 间 用 电压 表 量 出 ) 时 可 将 “正常 
一 应 急 ” 开关 扳 向 “应 急 ?， 则 总 电源 电压 双 
变 为 14 一 14.5 伏 左 右 , 经 初步 试验 ， 按 上 还 
方法 使 用 电池 连续 工作 (收发 3 : 1) 时 间 可 
在 45 一 50 小 时 以 上 ( 终 直 电压 以 11. 5 伏 为 
准 )， 甚 至 可 更 长 些 

6) 组 合 电 池 与 单 节 电 池 混 合 使 用 时 的 
安装 方式 如 图 5 。 

安装 时 先 放 单 节 电 池 部 分 ， 然 后 放 组 合 
电池 ， 最 后 放 压 板 ， 将 组 合 电池 与 单 节 电池 
部 分 压 紧 ， 莽 将 组 合 电 池上 的 插头 播 到 单 节 
电池 架 上 的 插座 上 (二 只 脚 的 一 个 ) 连 接 好 。 

7) 当 无 组 合 电 字 ， 而 仅 有 一 号 干电池 
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罗 和 和 
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Van 



































图 5 组 合 电池 与 单 节 干电池 混合 
使 用 时 的 安装 葡 序 图 
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如 图 6 。 此 时 压板 作 接线 板 用 ， 将 8 节 一 号 
二 电池 串联 起 来 。 
安放 时 次 序 为 先 放 单 节 电池 部 分 ， 再 将 


,本 

































































图 6 全 部 使 用 单 节 电池 时 的 安装 次 序 图 
25 


压板 放 好 ， 然 后 按 图 6 所 示 次 序 放 和 人 8 节 单 
节 电 池 ， 最 后 再 放 上 一 块 泡沫 橡胶 ， 这 样 ， 
当 机 箱 与 电池 箱 扣 紧 时 就 能 将 它们 压 住 而 不 
致 于 松动 。 

由 于 8 节 单 节 电 池 串 联 后 ， 总 电压 比 组 
合 电池 低 , 额定 电压 只 10. 4 伏 , 串 接 上 单 节 电 
池 工 后 也 只 11.7 伏 , 此 时 电 宪 也 可 以 工作 ， 
但 最 好 将 “正常 一 应 急 ” 开关 扳 向 “应 急 ”， 
使 额定 电压 变 高 。 如 果 只 有 组 合 和 于 电池 ， 而 
无 单 节 电池 时 ， 可 用 短路 片 代替 单 节 电池 而 
放 和 人， 这 时 电 许 仍 能 工作 。 

注意 ， 切 勿 将 电池 正 负 极 性 装 错 。 


7. 电台 的 维护 保管 
毛 主 席 数 导 我 们 说 : “社会 的 财富 是 工 
人 农民 和 劳动 知识 分 子 自己 创造 的 ， 我 们 
要 很 好 维护 和 保管 电台 ， 使 它 在 阶级 斗 竺 中 
发 挥 更 好 、 更 大 的 作用 ， 所 以 希望 在 使 用 过 
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程 中 注意 以 下 儿 点 基本 要 求 ; 

1) 保护 电 宪 勿 受 剧 烈 的 震动 、 播 击 或 跌 

2) 电大 应 经 常 保持 清洁 ， 勿 使 侍 土 、 
雪 、 砂 粒 等 落 和 大选 受 话 器 组 插座 中 、 天 线 座 
孔 中 以 及 面板 上 。 

3) 防止 水 进 大 电 内 部 ,如 有 水 流 人 应 
将 电 宪 从 机 箱 中 取出 上 晾 干 ， 如 有 和 条件， 可 烘 
二 (温度 勿 超过 十 50 C)。 

4) 下 十 时 进行 通话 应 将 小 盖 板 盖 上 ， 
扣 牢 ， 工 作 种 类 开关 上 部 的 压 紧 螺母 旋 向 下 
方 ， 将 圆柱 形 旋钮 压 蒜 ， 防 止 雨 水 进入 电台 
内 部 。 

5) 防 正 水 进入 选 话 大 及 控制 开关 盒 中 。 

6) 勿 将 头 戴 耳 机 及 电缆 线 猛 力 拉 或 压 ， 
或 屈折 ， 取 下 先 受 话 器 组 时 ， 应 握 住 插头 ， 
绝 不 能 只 拔 电费 。 

7) 防止 天 线 座 上 的 支 杆 受到 碰 播 。 
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8) 保持 鞭 状 天 线 的 清洁 ， 有 有 污 泥 应 掠 
去 ， 淋 雨 后 应 擦 于 。 

9) 电 训 长 期 不 使 用 时 , 应 将 电池 上 特 电 池 
相 中 取出 。 

10) 在 湿度 很 高 的 环境 下 〈 例 如 亚热带 
或 热带 地 区 )， 应 尽量 将 电 各 的 小 盖 板 盖 好 ， 
工作 种 类 开关 上 部 的 压 紧 螺母 旋 向 下 方 将 圆 
形 旋钮 压 紧 ， 以 防止 湿 气 进入 。 应 经 常 将 先 
受 话 器 组 插座 控 干 准 ， 无 黑 竹 等 存在 。 
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三 、 电 台 的 通讯 特点 


本 电大 的 工作 频率 较 高 ， 属 于 超短波 范 
围 ， 其 优点 是 昼夜 工作 变化 较 小 ， 受 天 电 王 
扰 及 外 界 其 他 干扰 影响 较 小 ( 比 短波 )， 但 其 
明显 的 一 个 缺点 是 电磁 波 治 地 面 直线 传播 . 

在 传播 道路 上 遇 到 障碍 时 绕 过 的 能 力 较 差 ， 

同时 也 可 能 被 它们 反射 或 吸收 ， 频 率 意 高 ， 

其 绕 过 障碍 的 能 力 念 差 ， 而 被 反射 和 吸收 的 
程度 念 大 。 因 此 在 山地 、 树 林地 带 及 城市 条 
件 下 工作 时 应 考虑 这 个 特性 ， 所 以 在 选择 电 
癌 的 布设 地 点 时 ， 除 应 多 守 隐蔽 规则 ， 极 好 
地 保证 部 队 作战 通讯 的 一 般 杰 求 外 还 应 考虑 
到 上 述 的 超短波 传播 蛙 点 。 
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1. 在 布设 电台 工作 地 点 时 
应 考虑 的 一 些 问题 


1) 不 要 把 电 布 设 在 沿 通信 方向 线 上 
的 障碍 物 附 近 ， 例 如 ， 高 地 的 陡 具 君 坡 ， 石 
头 和 钢筋 混凝土 建筑 物 ， 金 属 结构 物 ， 横 穿 
过 的 输电 线 或 有 线 通信 线 。 

2) 如 果 条 件 许可 , 应 将 电 宕 设 在 面向 通 
信 对 方 的 出 坡 上 或 侧面 告 坡 上 ， 如 必须 将 电 
设 在 陡 丹 高 坡 的 背面 儿 坡 上 时 ， 应 尽 可 能 
靠近 坡 项 或 侧面 儿 坡 。 

3) 电台 在 草 房 , 木 房 或 一 般 砖 木 结 构 房 
屋内 工作 时 通信 能 力 受 影响 较 小 ， 但 在 石头 
或 钢筋 水 泥 建 筑 物 内 则 受 影响 较 大 ， 这 时 应 
尽 可 能 将 电台 设置 于 顶层 〈 但 不 要 正好 在 金 
属 屋 盖 下 ), 或 选择 在 向 着 通信 对 方 的 窗口 处 。 

4) 在 起 伏地 带 及 城市 内 特别 是 大 城市 
内 ， 会 发 生 由 于 直射 电波 ， 反 射电 波 ， 折 射 
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电波 的 混合 现象 ， 从 而 出 现 超短波 的 圳 弱 及 
分 布 起 伏 现 象 ， 这 种 现象 表现 为 电 丰 收听 的 
好 坏 会 随 着 电大 位 置 的 移动 而 产生 变化 ， 有 
些 地 方 收听 得 很 差 ， 移 动 几 公 尺 就 可 能 变 得 
很 好 ， 这 时 应 在 附近 移动 一 下 找到 通讯 最 可 
舍 的 地 方 。 

5) 电 宪 架设 得 合 高 〈 例 如 房 项 、 山 项 
等 )， 则 通信 距离 将 增加 , 甚至 超过 额定 距离 
很 多 。 

6) 在 战壕 , 或 低 上 地 方 工作 时 应 使 春 状 
天 线 高 出 地 面 0.5 米 以 上 、 或 用 软 天 线 架 设 
成 告 天 线 使 用 , 但 此 时 更 须 注意 方向 性 。 

7) 在 通信 距离 不 远 或 讯号 较 强 时 电 宪 
的 方向 性 不 明显 。 但 在 讯号 较 弱 时 天 线 方 向 
性 就 较 明 显 。 一 般 情 况 下 ， 双 方 应 使 天 线 互 
为 背 向 倾 告 ( 见 图 7 )。 当 不 易 辩 明 通讯 方向 
线 时 可 将 电 宫 作 缓 转 来 确定 一 个 最 佳 可 听 度 
方向 。 
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8) 在 了 共 倒 状况 下 进行 通讯 时 应 使 天 线 
与 地 面 垂 让 或 成 背 向 倾 妊 状 况 ( 见 图 7 )。 


六 


器 
(正确 ， 
AS 
f | (不 正确 


图 7 


2. 本 电台 在 试验 中 了 解 到 

的 一 些 情 况 ( 仅 供 参 考 ) 
1) 电 吝 在 一 般 起 伏地 带 使 用 时 , 二 电台 
的 通讯 仰角 ( 见 图 8) 应 不 大 于 10"” 左右 ， 这 
时 通话 距离 仍 能 保持 2.5 公里 一 3 公里 ， 通 
报 距 离 仍 能 保持 5 公里 左右 ， 如 果 仰 角 雯 大 

则 通讯 距离 将 明显 下 降 。 
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As 


图 8 


2) 电 帮 在 开阔 水 面 ( 如 大 江 、 或 海上 ) 上 
工作 时 通讯 距离 有 明显 增加 ， 有 时 比 平地 境 
加 一 倍 堪 右 。 

3) 当 电 训 放 在 绝 称 物 上 《〈 例 如 桌 上 ) 或 
身 穿 皮衣 、 棉 衣 而 背负 电 宪 时 ， 如 果 接 上 地 
线 将 使 通讯 效果 改善 ， 电 台 帮 在 地 上 或 夏天 
身 穿 单衣 而 背负 电 训 时 ， 则 地 线 作 用 不 天。 

4) 电台 放 在 地 上 工作 有 时 上 比 措 在 身 上 

5) 夏秋 季 上 田野 庄 稼 大 密会 增加 电 波 传 
播 时 的 襄 减 ， 所 以 一 般 冬 季 通 讯 距离 会 比 夏 
季 远 些 。 

6) 电台 在 丛林 地 区 使 用 时 , 由 于 电波 在 
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传播 途中 被 吸收 得 很 厉害 ， 通 讯 距离 缩短 得 
很 多 ， 可 减少 2 一 3 伴 , 但 如 能 将 电 训 染 设 高 
或 用 软 天 线 伸 出 丛林 、 或 在 丛林 中 较 空 呈 处 ， 
就 可 以 使 通讯 距离 增加 。 

7) 电 宪 靠 近 输 电线 且 输电 线 与 通 信 方 
向 顺 向 ， 通 信 距 离 将 增加 。 
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四 、 电 台 使 用 中 常见 的 故障 
及 检查 的 方法 


这 里 举 出 使 用 过 程 中 常 出 现 的 儿 种 故 


一 


一 、 电 源 没有 接 通 

检查 电源 是 否 已 接 通 的 办 法 ,将 收发 控 
制 盒 上 的 收发 按钮 开关 按 几 下 ， 若 听 到 继 电 
器 跳动 的 声 告 ， 说 明 电 源 已 接 通 ; 若 没有 听 
到 继电器 跳动 的 声音 ， 说 明 电 源 和 尚未 接 通 
( 电 宕 “工作 种 类 开关 ? 帮 在 “ 核 " 位 置 时 ， 指 
示 灯 发 亮 不 能 说 明 电 源 已 接 通 ， 因 指示 灯 电 
源 是 单独 供电 的 ) 。 此 时 应 检查 有 关 电 源 的 
接 插件 是 否 接触 良好 ， 连 接线 有 无 断路 现 


象 。 


二 、 耳 机 或 连接 线 的 故障 


将 “工作 种 类 ”开关 十 于 “自动 ( 通 )” 或 
“自动 ( 断 姓 位置， 将 收发 控制 盒 上 的 按钮 开 
关 按 下 ， 用 上 咀 向 撑 话 器 吹 气 ， 若 在 耳机 中 听 
到 呼 呼声 ， 说 明 耳 机 及 连接 线 和 电 宕 的 音频 
放大 器 均 是 好 的 ; 若 没有 听 到 吹 气 的 声 香 ， 
则 可 能 是 耳机 坏 了 或 耳机 引线 断路 ， 此 时 应 
将 备用 的 选 受 话 大 换 上 。 

三 、 电 训 收 发 转换 不 灵 

当 按 收发 控制 盒 上 的 按钮 开关 ， 电 宕 收 
发 不 转换 。 此 毛病 大 多 数 是 收发 控制 盒 中 的 
簧 片 接触 不 良 引 起 ， 或 收发 控制 连接 线 断 
路 ， 应 将 备用 的 先 受 话 磊 换 上 。 

四 、 继 电 右 故 隆 

检查 办 法 是 电台 在 进行 频率 核准 时 ， 反 
复 按 儿 下 收 发 控制 盒 上 的 控制 开关 ， 频 率 另 
拍 点 的 声 簿 应 变化 不 天 《〈 拍 点 的 声 亚 可 能 
有 变化 ， 但 各 调 不 变 得 很 尖 ) 说 明 继 电 需 是 
好 的 ;车 频率 另 拍 点 得 调 有 很 大 的 变化 ， 
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即 由 原来 的 另 拍 点 得 调 变 到 声音 很 尖锐 的 频 
奉 差 拍 声 或 根本 听 不 到 频率 差 拍 声 〈 此 时 ， 
调动 频率 度 盘 ， 在 校准 鹿 线 附近 位 置 能 找到 
另 拍 点 )。 此 现象 说 明 ， 继 电器 经 收发 转换 
后 ， 频 奉 产生 变化 ， 这 会 严重 地 影响 电 的 
正常 工作 ， 应 即 更 换 继电器 〈 本 电 如 装 有 两 
个 继电器 ， 有 此 现象 时 应 更 换 用 橡皮 罩 压 紧 
的 那 一 个 继电器 )。 必 须 注 意 ， 当 电台 更 换 继 
电器 后 ， 收 发 频率 应 重新 进行 频率 校准 〔 上 
面 的 情况 一 般 出 现 得 较 少 )。 

五 、 自 动 频率 微调 失灵 

当 电 吝 经 频率 校准 ， 将 “工作 种 类 ”开关 
置 于 “自动 ( 通 )” 位 置 进行 通话 联络 ， 如 果 发 
现 比 将 “工作 种 类 ?开关 置 于 “自动 ( 断 ) 位 置 
进行 通话 联络 时 效果 还 差 ， 很 可 能 是 自动 频 
李 微 调 失灵 , 此 时 , 不 应 再 使 用 自动 频率 微调 
系统 ， 将 “工作 种 类 ”开关 改 转 于 “自动 ( 断 )” 
位 置 ， 接 收 时 可 左右 微调 频率 度 盘 ， 直 至 声 
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得 最 清楚 为 止 。 

大、 甲 、 乙 两 电台 进行 通讯 联络 ， 若 甲 
方 发 话 ， 乙 方 接收 时 ， 己 方 只 感觉 到 耳机 的 
噪 得 已 压 下 去 了 ， 但 听 不 到 甲 方 讲 话 的 声 
鞋 ， 此 现象 是 甲 方 只 发 射出 载波 ， 话 亚 调 制 
讯号 没有 加 上 去 的 稼 故 ， 这 种 毛病 大 多 是 收 
发 控制 盒 上 的 簧 片 接触 不 良 引 起 ， 此 时 乙方 
应 通知 甲 方 更 换 先 受 话 器 。 对 此 种 毛病 甲 方 
亦 应 能 发 现 的 ， 因 为 此 时 对 话 简 讲话 耳机 中 
听 不 到 侧 藻 ( 即 听 不 到 自己 讲话 的 声 昔 )， 此 
时 应 更 换 涂 受 话 右 。 

七 、 频 率 度 盘 自 锁 

转动 “频率 旋钮 ”时 发 现 频率 度 盘 不 转动 
〈 紧 锁 已 松 开 )， 说 明 频 率 度 盘 自 锁 ， 应 立即 
用 起 子 松 开放 大 镜 上 的 四 个 螺钉 〈 蚜 介 不 必 
甸 下 来 ， 只 要 松动 一 下 ), 自 锁 便 可 排除 。 当 
需要 把 紧 锁 装置 装 好 时 ， 应 先 将 紧 锁 扳手 扳 
紧 ( 即 扳手 扳 紧 在 频率 锁 紧 位 置 ) 然 后 再 将 放 
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大 人 上 四 个 螺 全 上 紧 ， 旋 动 频率 度 盘 ， 至 不 
出 现 自 锁 现 象 后 才 认 为 紧 锁 装置 已 闭 好 。 
八 、 关 于 电台 的 使 用 已 在 前 面 各 节 中 介 
绍 ， 这 里 将 须 贾 强调 的 几 点 再 次 列 出 引起 注 
意 : 
1. 当 对 电台 频率 准确 性 有 怀疑 时 应 立 


即 进行 频率 校准 。 


2 进行 频率 核准 时 首先 校准 接收 频率 ， 
然后 再 校准 发 射频 率 ， 步 又 不 万 许 倒 针 。 

3， 进 行 通报 工作 时 一 定 要 先 进行 收发 
频率 校准 。 

4。 当 二 部 以 上 的 电 各 在 同一 个 地 方 都 
需要 进行 频率 校准 时 ， 只 允许 电 宪 分 别 单独 
进行 频率 校准 工作 〈 即 一 部 电 宪 校准 工作 完 
后 ， 再 进行 另 一 部 电台 进行 校准 ) ， 这 样 可 
避 名 互相 和 干扰， 不致 发 生 校 错 频率 。 

5。 渤 受 话 器 插座 和 测量 板 积 水 或 脏 物 
太 多 会 影响 电 吉 的 正常 工作 ， 应 擦 干净 保持 
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清洁 。 

6. 测量 电源 电压 是 否 满足 使 用 要 求 应 
在 电 许 开机 工作 的 情况 下 进行 。 

7. 背负 电 吝 者 身 穿 棉衣 或 皮衣 时 , 应 将 
地 线装 接 在 接地 杜 上 ， 当 电台 放 在 桌 上 或 离 
地 较 高 的 绝 季 物 上 时 ， 也 应 装 上 地 线 ， 一 般 
情况 下 接 上 地 线 没 有 坏 的 影响 ， 对 通讯 效果 
总 有 好 处 ， 此 要 求 在 塞 带 低 盟 地 区 ， 冰 天 雪 
地 的 情况 下 更 为 重要 。 

8， 电 宕 进 行 通讯 时 天 线 方 向 性 要 注意 ， 
一 般 应 为 垂直 ， 或 背 向 倾 科 〈 见 图 7 ) 

如 果 发 现 收 讯 声 划 不 太 好 ， 可 缓 缓 转动 
身体 来 确定 一 个 最 好 的 方向 。 

9， 如果 有 时 出 现 “工作 种 类 ”开关 接 估 
不 和 良 时 ， 可 将 此 开关 扳 动 几 次 。 

10 当 两 部 电 宕 在 同一 地 点 工作 时 相互 
间 杰 远离 一 些 ， 否 则 ， 将 互相 影响 通讯 效果 
《下 昕 效果 )， 一 般 离 开 30 米 以 上 即 可 。 
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硅胶 使 用 简要 说 明 


电大 在 中 低 放 级 和 面板 之 间 ， 放 置 了 一 
个 硅胶 袋 ( 盒 )， 用 来 吸 去 机 箱 内 部 的 湿 气 。 
硅胶 的 吸湿 有 效 期 随 着 环境 湿度 的 大 小 变化 
而 改变 ， 环 境 湿 度 您 大 ， 硅 胶 吸 温 的 有 效 期 
就 念 短 ， 环 境 湿 度 您 小 ， 硅 胶 吸 湿 的 有 效 期 
就 合 长 。 电 宪 内 所 放 的 硅胶 在 高 湿 条 件 下 ， 
其 吸湿 有 效 期 约 为 一 个 月 ， 超 过 一 个 月 硅胶 
即 失效 ， 不 再 起 明 湿 作用 ， 此 时 硅胶 必须 经 
过 复原 处 理 后 才 可 继续 使 用 。 

袋 内 装 的 硅胶 有 两 种 ,一 种 是 变色 胶乳 ， 
另 一 种 是 乳 百 色 的 原 胶 。 变 色 硅 胶 在 未 吸湿 
之 前 呈 深 兰 色 ， 随 着 吸收 温 气 的 增加 颜色 逐 
源 变 淡 ， 到 淡 红 色 时 硅胶 已 处 于 失效 状态 不 
再 起 吸湿 作用 ， 此 时 ， 须 把 硅胶 取出 进行 复 
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原 处 理 。 

硅胶 复原 处 理 的 简便 方法 如 下 :将 失效 
硅胶 倒 大 一 般 锅 内 ， 放 在 炉子 上 炒 。 待 硅胶 
内 的 变色 硅胶 呈 深 兰 色 时 即 证 明 硅 胶 已 经 复 
原 ， 即 可 取出 放 在 干燥 的 密封 盒 内 痊 却 〈 在 
高 湿 环 境 下 管 为 重要 ), 闪 却 后 再 装 人 袋 ( 盒 ) 
内 ， 放 进 电台 内 继续 使 用 。 


42 


补充 说 明 


一 、 本 电台 在 工厂 生产 过 程 中 每 一 部 均 
进行 低温 〈- 40"C ) 条 件 下 工作 性 能 是 否 
正常 的 试验 ， 试 验 合格 产品 才 出 三 ， 因 此 出 
厂 产品 是 基本 保证 低温 下 的 工作 性 能 的 。 但 
是 为 了 能 使 部 队 了 解 情况 ， 遵 照 上 级 指示 ， 
编写 此 补充 说 明 ， 供 使 用 时 参考 。 

二 、 本 电 宪 在 工厂 进行 了 大 批 数量 电 吝 
的 高 漫 (十 50"C) 和 低 瘤 〈- 40 “C) 的 试验 ， 
经 过 试验 发 现 少 部 分 电 宪 出 现 一 些 问 题 ， 主 
要 是 机 中 所 采用 的 部 分 晶体 管 、 刍 电解 电容 
器 、 继 电器 等 元 件 的 性 能 在 高 低温 下 发 生 一 
些 变化 ， 由 此 造成 电 宫 的 工作 性 能 发 生变 化 
或 出 现 故 了 ， 这 些 性 能 变化 和 故障 在 电工 
作 于 常 汐 下 又 消失 而 恢复 正常 。 
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三 、 关 于 这 些 元 件 所 产生 的 问题 已 与 有 


关 工 厂 联系 ， 进 行 试 验 ， 设 法 解决 。 由 于 日 
体 管 等 还 是 个 新 生 事 物 ， 解 决 这 些 问 题 需要 
一 个 过 程 。 目 前 工厂 采取 的 措施 十: 

1， 将 能 进行 低 尘 预先 挑选 的 元 件 进行 
低 温 试验 ， 合 格 品 示 装 配 整 机 ， 如 继电器 、 
固体 但 电 解 电容 器 等 。 

2， 液 体 锂 电容 器 均 改 用 了 固体 钮 电解 
电容 闫 。 

3， 每 一 部 电台 均 进 行 低温 试验 ， 合 格 
产品 才 出 厂 。 

四 、 希 望 在 使 用 时 尽量 设法 采取 保温 措 
施 ， 以 使 电 吝 能 在 高 温和 低温 下 更 好 地 保证 
通讯 工作 。 

五 、 这 里 将 可 能 出 现 的 问题 说 明 于 下 ， 
供 参 考 ， 

低温 -- 40"C 可 能 出 现 的 问题 ， 

1. 电台 所 用 的 磁 保 持 继电器 于 或 了 在 
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摄氏 需 下 三 、 四 十 度 下 工作 时 ， 可 能 出 现 以 
下 问题 @ 不 转换 ， 四 须 按 动 几 次 收发 按钮 
才 转 换 ， 轩 虽 已 转换 但 接点 不 接触 。 

2. 低 放 第 二 级 发 射 极 的 旁 路 电容 器 
cl136〈47 微 法 ) 是 固体 钮 电解 电容 器 ， 在 摄 
氏 震 下 三 、 四 十 底下 发 生 内 部 短路 ， 使 之 造 
成 低 放 级 工作 不 正常 耳机 中 听 不 到 声 香 或 声 
音 极 小 。 

3， 继 电器 研 或 天 转 换 须 用 的 电容 器 
Car、Ci、Ci、C5o 中 的 某 一 个 在 摄 氏 
需 下 三 、 四 十 度 下 可 能 发 生 短 路 ， 使 之 在 发 
射 状 态 下 发 生 电 源 短路 。 

4。 供给 中 放 和 高 放电 源 的 稳 压 器 中 的 
BG 27 (型 号 3DX103 或 3DX1C) 在 摄氏 震 下 
三 、 四 十 度 下 性 能 发 生变 化 ， 使 电压 大 部 分 
降 在 此 管子 上 ， 而 供出 电压 由 正常 时 的 10 
伏 左 右 降 为 6、7 伏 或 更 低 些 。 造 成 的 现象 是 
接收 机 收 讯 能 力 变 差 。 
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用 的 
十 度 
岂 荔 


5。 发 射 机 中 的 功放 级 和 未 前 工 级 中 所 
晶体 管 3AA7 和 3AA9 在 摄氏 零下 三 、 四 
时 性 能 变 差 ， 放 大 量 下 降 和 致使 发 射 机 输 
以 上 几 点 供 检修 时 参考 。 


说 明 

根据 机 内 所 用 的 磁 保 持 
怒 电 器 是 县 冲 工作 的 特点 
受 求 匆 在 发 射 状态 将 “应 急 、 
一 -正常 开关 由 “应 分。 
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( 许 , 打 x* 者 为 可 调整 元 售 ， 打 xx 者 为 由 要 时 才 放 用 的 元 件 。 
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